
3 elementowy beam na 14, 18, 21, 24, 28 MHz (3 element beam for 14, 18, 21, 24, 28 MHz)

UWAGA!  
Trapy montować otworami do dołu !
Traps must be mounted with drawhole (vent) to down.

2 cm insulator
izolator

Ø 12 x 50 cm Ø 25 x 107 cm Ø 30 x 128 cm Ø 35 x 180 cm

Ø 35 x 220 cm

Ø 30 x 132 cm

Ø 30 x 150 cm

Ø 35 x 99 cmØ 25 x 130 cm

Ø 25 x 130 cm

Ø 12 x 50 cm

349 cm

310 cm

50.5 cm

Element nr 1 (reflector) użyte rurki:

Element nr 2 (driver) użyte rurki:

Element nr 3 (director) użyte rurki:

50,5 cm

376 cm

wieszak linki

Ø 12 x 50 cm 

51 cm

120 cm 114 cm

130 cm 103 cm

521 cm - Ø 10 mm - el. 28 MHz

291,5 cm - Ø 10 mm - el. 24 MHz

255 cm - Ø 10 mm - el. 28 MHz

linia zasilająca

135 cm 93 cm

Wieszaki dla elementów pasm 24 i 28 MHz:
Director i reflector montujemy w dół!

Wibrator wieszaki montujemy w kierunku directora.

wieszaki dla el. pasma 24 i 28 MHz

291,5 cm - Ø 10 mm - el. 24 MHz

255 cm - Ø 10 mm - el. 28 MHz

596 cm - Ø 10 mm - el. 24 MHz

509 cm - Ø 10 mm - el. 28 MHz

577 cm - Ø 10 mm - el. 24 MHz

Ø 35 x 99 cm

Trap

Trap

Trap

Trap

Trap

Trap

Uwaga! W reflektorze wieszaki 
dla el. pasma 24 i 28 MHz 
zakładamy na rurce Ø 30 

kierunek
promieniowania
anteny



3 elementowy beam na 14, 18, 21, 24, 28 MHz (3 element beam for 14, 18, 21, 24, 28 MHz)

Element nr 1 (reflector)

Element nr 2 (driver) 

Element nr 3 (director) 

wieszak linki

Wieszaki dla elementów pasm 24 i 28 MHz: Director i reflector montujemy w dół! Wibrator wieszaki montujemy w kierunku directora.

Uwaga! W reflektorze wieszaki dla el. pasma 24 i 28 MHz zakładamy na rurce Ø 30 

Montaż elementów na pasmo 24 i 28 MHz

rurka Ø 10 - 220 cmrurka 150 cmØ 10 - rurka Ø 10 - 150 cm

rurka Ø 10 - 220 cmrurka Ø 10 - 188 cm rurka Ø 10 - 188 cm

24 MHz

28 MHz

blokada 2 szt.łącznik 1 szt.

rurka Ø 10 - 220 cm

rurka Ø 10 - 220 cm

rurka 
34,5 cm

Ø 10

rurka Ø 10 - 71 cm

rurka Ø 10 - 220 cm

rurka Ø 10 - 220 cm

rurka 
34,5 cm

Ø 10

rurka Ø 10 - 71 cm

24 MHz

28 MHz

rurka Ø 10 - 220 cm

rurka Ø 10 - 220 cm

rurka 144 cmØ 10 - 

rurka Ø 10 - 178 cm

rurka 144 cmØ 10 - 

rurka Ø 10 - 178 cm

28 MHz

24 MHz

słupekboom
linka Ø 6
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Znaczniki na boomie służą do połączenia booma w całość.
Przy montażu elementów na boomie przekręć boom tak, aby znaczniki były u góry.
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Sposób łączenia rurek w elementach

UWAGA!!!!
Wszystkie śruby (i otwory w rurkach) łączące elementy anteny MUSZĄ BYĆ ustawione PIONOWO !!!

220 cm 180 cm 58 cm

Schemat montażu beama - Boom 3 częściowy 

50O

Nakrętka z wkładkąplastikową
Skręcać z minimalną siłąaby nie uszkodzić elementów
- około 1/2 obrotu po dociśnięciu.

Połączenie rura - rura smarować
dodanym do zestawu smarem “Kontakt”.

50O 45O

45O

30 cm

Te otwóry przewiercić po złożeniu booma 

W czasie montażu booma trzeba przewiercić 2 otwory, jeden w łączniku oraz jeden w elemencie końcowym. 
Oba te elementy mają średnicę 45 mm. Elementy które na nie nachodzą mają średnicę 50 mm i mają 
wywiercone wszystkie potrzebne otwory. Otwory wiercimy po złożeniu booma.

łącznik

el. końcowy

rura 2rura 1

śruba 1, śruba 2 śruba 3, śruba 4
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Elementy anteny montujemy pod boom-em.
Antenna elements must be mounting under the boom.

Pionowa rura masztu (vertical mast pipe)

Boom

3 element beam

Boom

Wibrator

Balun box 1:1

Linia zasilająca

28 MHz 24 MHz

Boom

Wyjście zasilania z baluna, podłączyć do śrub od elementu 24 MHz 

28 MHz 24 MHz

Linia zasilająca

Linia zasilająca podwieszona pod wibrator oraz boom 
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Schemat montażu podciągu do linki napinającej

rurka Ø 30 rurka Ø 25 
przewężenie rurki 

Ø 30 do Ø 28 

karabińczyk
linka

Obejma odciągu mocowana na końcu przewężonej rurki, 
obejma opiera się o śrubę! 



Dipol na 40 m (7 MHz) Zasilanie osobnym fiderem.

3,0 x 70 cm

3,5 x 200 cm

1,2 x 170 cm 1,9 x 132 cm 2,5 x 132 cm

Wymiar dla CW 550 cm, dla SSB 540 cm

Izolator plastikowy

Maszt lub boom anteny

Symetryzator

Spinka

Zwieracz

69 cm od 8 metrów wzwyż
55 cm do 8 metrów

Miejsce podłączenia symetryzatora i spinki

Dipol montujemy na boomie beama 3 el. 5 pasm dokładnie po środku pomiędzy reflektorem a wibratorem.
Spinka do dipola montowana jest od strony reflektora, a symetryzator od strony wibratora.
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